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Malta - Socios y Tecnologos Estrategicos

• Los socios de Malta destacan por su visión a largo plazo y 
su experiencia en mercados globales:
• Breakthrough Energy Ventures
• Google
• Proman

• Inversión en España
• Malta Iberia Pumped Heat Electricity Storage S.L.U.

• Selección de lideres globales tecnológicos para
desarrollo, fabricación y suministro de
• intercambiadores – OEM Alfa Laval en Suecia
• turbomaquinaria – OEM Siemens Energy en 
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En 2007 España es la cuna del almacenamiento termico en
sales fundidas en plantas termosolares a gran escala

Construcción almacenamiento sales fundidas Andasol 1 en 2007
50MWe 7.5horas (Cortesia Oliver Vorbrugg)
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Kathu, South Africa Xina, South Africa Gansu Akesai, China Las Arenales, Spain La Africana, Spain

Solana, USA Ashalim, Israel Solana, USA Noor 2, Morrocco Valle 1, Spain

Bookport, South Africa

Gemasolar, Spain Noor 3, Morrocco Cerro Dominador, Chile

Fresnel Shouhang
Dunhuang,  China

MS Tower Shouhang
Dunhuang,  China Extresol 2, Spain Manchasol, Spain Andasol 3, Spain

Desde empresas españolas se exporta a todo el mundo
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Hoy se están construyendo en Dubai el almacenamiento 
mas grande de sales fundidas: 700MWe x 12horas

Region Countries

Installed 

Discharge 

Capacity

Molten Salt 

Storage 

Capacity

Operating 

Experience

MWe MWhe GWhe*years

North America USA 432 2.636 17,3

Latin America Chile 110 1.925

Europe Spain 868,2 6.810 64,2

MENA and Africa

Morocco, Kuwait, Israel, 

South Africa 1.117 6.148 17,1

GCC Countries UAE 100 1.500

Asia China 410 3.350 6,3

Total Molten Salt Storage 3.037 22.369 104,9

100MWe Noor 1 CSP Plant in Dubai
with 15 hours molten salt storage

Malta mejora la eficiencia de carga/descarga 
eléctrica con bombas de calor de alta 

temperatura para hacer este almacenamiento 
de gran es cala y larga duración

atractivo para solar fotovoltaica y eolica

https://www.greenbuildingafrica.co.za/dubai-to-construct-the-worlds-biggest-csppv-project-950mw/
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Solar PV con almacenamiento camino a competir plantas 
térmicas de gas natural

Source: IRENA
https://www.pv-magazine.com/2021/04/08/saudi-arabias-second-pv-tender-
draws-world-record-low-bid-of-0104-kwh/



Malta Pumped Heat Electricity Storage
es bateria para electricidad y calor

Power to Heat to Storage to Power & Heat

Carga con generación
variable renovable
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gestionable durante la descarga
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… almacenamiento en sales fundidas con bombas de calor 
– dando acceso a PV y eolica a este almacenamiento 

Utiliza compresor/turbina aire
como bomba de calor para carga

Almacena en sales fundidas
Utiliza turbina aire para reconvertir

calor a electricidad en descarga

Carga con generación
variable renovable

Generación de electricidad y calor
gestionable durante la descarga

Heat

Power



Malta M100 proceso de carga y descarga
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Malta M100 Almacenamiento en sales fundidas con 
bombas de calor
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Potencia eléctrica descarga 100 MWe

Potencia eléctrica carga 184 MWe
Charge to discharge duration ratio 1:1

Capacidad eléctrica horas descarga 10-24+ horas
Capacidad eléctrica 1000-2400 MWhe
Footprint 7-10 hectareas
Potencia carga /descarga minima 27% de potencia nominal
Eficiencia neta carga/descarga 55-60%

Perdidas diarias <1%

Vida util 25+ años
Duración arranque caliente <10 minutos
Duración arranque fria <2 horas
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Malta M100: Modulo Almacenamiento Sincrono Reversible
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Beneficios de Malta M100 para Sistema Eléctrico

➢ Cada Proyecto Malta M100 contribuye 100MWe de 
almacenamiento de 10 y más horas para sustentar
llegar al objetivo removable del 74% en 2030

➢ Contribuye capacidad 100MWe de reserva

➢ Con sus trenes de turbinas de carga y de descarga
puede sustituir plantas de gas en la aportación de 

✓ inercia sincróna crítica (synchronous inertia)

✓ capacidad de corto circuito

✓ control de frecuencia y 

✓ flexibilidad de cubrir demanda residual
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Beneficios de una planta Malta M100 para Transición Justa

➢ Los sistemas de almacenamiento Malta M100 
representan sistemas de plantas termicas
alimentadas por energias renovables

➢ Su desarrollo, diseño, fabricación, montaje y 
construccion genera unos 250 persona-años
de puestos de trabajo directos y unos 250 
persona-años indirectos

➢ Su operación genera unos 25 puestos de 
trabajo en operación y mantenimiento para 
25 años para ingeniero*as, técnico*as y 
operario*as qualificados del sector de las 
plantas térmicas (proveniendo por ejemplo
de las plantas de carbon a cerrar)
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Muchas gracias

Larga duración
8 - 24+ Hours

Gran escala
10 - 100 MW+

Bajo coste
100-200€/kWh

www.maltainc.com

Preguntas bienvenidas a correo electrónico info@maltainc.com 


