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Problemática sobre los sistemas de seguridad 
en estaciones de almacenamiento de energía 
mediante baterías de lítio



¿QUIÉNES 
SOMOS?

PROinSENER ENERGIA es
una empresa especializada
en desarrollar e
implementar soluciones en
contenedores a medidas de
sistemas energéticos.



+900 Estaciones +35 Paises +8 Años

HISTORIAL
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TIPOLOGÍA DE SOLUCIONES

Metallic Shelters:
Integrated Solutions in a non-standard Containers desing to
specific project dimensions, as required. Special E-Housing for
chemical plants, substations, etc.

ISO containers:
Our integrated solutions in ISO containers. Specifically
modified to perform under the most demanding
environments. The ISO containers are CSC certified, so they
can be shipped worldwide.

Metal and concrete Skids:
Integrated solution for outdoor equipment. Our skids are
transportable in a standard ISO container to any part of the
world.

Electrical Panels:
Integral solutions for medium and low voltage with energy
management capacity, modular electrical rooms and

equipment with electronics integration.
54

21
Prefabricated concrete buildings:
Proinsener designs can create single block building up to 9.8m
which can be combined on site to give any size Electrical
Housing as required by the project. These buildings are boat
and road transportable, making them an interesting solution
for the EMEA area.
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The production line for E-Housing, both in concrete
and in metal containers, offers different solutions
adapted to each need, complying with the applicable
regulations, such as IEC, ISO standards, UL
certification, Local standards, etc.

The Quality and Environmental Management System of
PROINSENER ENERGÍA has been certified in accordance
with the UNE ISO 9001:2015 and UNE ISO 14001:2015.
The next step in certifications will be the ISO45001.
At the moment we are studying IRIS certification (the
International Standard for the Railway Industry).
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St. Kitts, 6 x 1.5 MWh and 8 x 4.4 MWh 
Energy Storage stations, St. Kitts and 
Nevis, in production

Akuo BESS, 2 x 2 MWh Energy Storage 
Stations, Mauritius Islands

Puerto Galera BESS, 2 x 3 MWh Energy 
Storage Stations, Philippines

BESS Project, 1 x 4,5 MWh Energy 
Storage Station, Poland

REFERENCES
Energy Storage & Power Quality Stations

Tata, 1 x 0,25 MWh Energy Storage System
Prototype, India

SWB, 6 x 2.67 MWh Energy Storage 
stations, Germany

Almelo S4, 3 x 3 MWh Energy 
Storage Stations, The Netherlands

C-Energy, 2 x 2.4 MWh Energy Storage 
Stations, Czech Republic
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Emone, Microgrids, 35 Units, Nigeria

Irizar Station, Charging Units, 2 Units, 
Spain

Lilly, N2 Project, Spain CERN, Power Supply System for Big 
Science Sector, 2 Units, Switzerland

Maan wind farm, 3 x 12,6 MVAr 
Statcom Stations, Jordan

REFERENCES
Energy Storage & Power Quality Stations

Duke Energy, 1 x 1,2 MW Hybrid Energy 
Storage System, US

Valcarderas, 1 x 7,5 MW Capacitor
banks and harmonic filters Unit, Spain

HRS, H2 Project, Chile



¿QUÉ ES UN 
CONTENEDOR 

BESS?

Un CONTENEDOR BESS (Battery
Energy Storage System) es un
contenedor que se usa como
sistema de almacenamiento de
energía en baterías en todo tipo
de plantas de generación, con el
finde almacenar esta energía para
verterla a la red cuando sea
necesario.





¡¡¡¡ LAS BATERÍAS SON SEGURAS !!!
 Las pruebas que se enumeran a continuación han sido

desarrolladas para provocar fallos graves en las estructuras
básicas de las baterías.

 La probabilidad que se produzca un fallo de estas
características en su funcionamiento normal es muy bajo.

 En una prueba de sobrecalentamiento, los fallos de
seguridad comenzaron a producirse después de 5 horas de
calentamiento con una resistencia de 3000 W bajo la misma,
y no antes que la batería alcanzase de 125ºC.

 El objetivo de estos los ensayos que se enumeran a
continuación ha sido el desarrollo de un procemiento de
mantenimiento preventivo y de un procedimiento de
actuación ante un fallo grave.



ENSAYOS 
REALIZADOS

• Door Fan Test
• Non Discharge Test
• HVAC Test
• Battery rack heat

verification test
• Short-Circuit Test
• Fire detection and 

suppression test
• Fire rating test
• Fire run away Outside
• Batteries destruction

test



La fuga térmica inicia una
reacción en cadena imparable.
La temperatura aumenta
rápidamente y la energía
almacenada en la batería se
libera repentinamente. Debido
a las altas temperaturas la
batería se vuelve gaseosa y se
produce un incendio que
difícilmente puede extinguirse
por medios convencionales.

FUGA TÉRMICA



PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

Sistema de Detección:

 Detectores de humo. Tiempo respuesta demasiado lenta.

 Detectores de hidrógeno, gases explosivos y CO. Espectro
muy amplio de posibles gases.

Protección pasiva:

 Panel de silicatos. Mejor comportamiento
estructural, deficiente aislamiento térmico.

 Panel sanwich lana de roca. Pero comportamiento
estructural, buen aislamiento térmico.



PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

Sistema de Extinción:

 Sistemas tipo Dynameco /StatX. No logra sofocarlo. Ante fallos
no deseados, perdida de aislamiento / destrucción del
contenedor.

 Novec 1230 / F200. No logra sofocarlo. Door Fan Test.

 Columna seca. Inundación del contenedor. Último recurso.

 Espuma / agua nebulizada. Sofoca el incendio pero no impide la
acumulación de gases explosivos.



PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

Sistemas:

 Ventilación constante de atmósferas explosivas.

 Respiradero de explosión. Escasa eficiencia en la gestión
térmica. Necesidad de gran superficie sobre los techos.

https://youtu.be/j0c_PwD3blI

Enlace siniestro en Arizona



Thank you!
hwww.proinsener.com joseaballestero@proinserner.com

http://www.proinsener.com/
mailto:joseaballestero@proiserner.com
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